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Criterii standard Casă Pasivă 

• Criterii: 
▫ Necesarul de energie specific pentru încălzire ≤ 15 kWh/m2an 
▫ Necesarul de energie specific pentru răcire ≤ 15 kWh/m2an 
▫ Etanșeitatea la aer n50 ≤ 0,6 h-1 

▫ Necesarul de energie primară ≤ 120 kWh/m2an,  
Necesarul de energie primară (cf. metodologie) ≤ ~90 kWh/m2an, 
Passivhaus =nZEB 

• Trebuie urmărită realizarea proiectului și îndeplinite criteriile 
după execuție!  
▫ Calcul de bilanț energetic (PHPP) – în faza de proiectare și 

execuție 
▫ Test de etanșeitate (Blower-Door test) – în execuție 
▫ Echilibrarea debitelor de aer pt. ventilare 
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Case Pasive în lume 

V&V Projekt SRL– Certificare Case Pasive, Inspecție clădiri blower-door și termografie  
www.vvp.ro 
   

© passipedia.org 



Criterii pt. standardul EnerPhit 
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Opaque envelope1 against... Windows (including exterior doors)
...ground ...ambient air Overall4 Glazing5 Solar load6

Insu-
lation

Exterior 
insulation

Interior in-
sulation2

Exterior 
paint3

Max. heat transfer coefficient 
(U-value)

Cool 
colours

 [W/(m²K)] - - [kWh/m²a]

Arctic  0.09  0.25 - 0.45 0.50 0.60 Ug - g*0.7 ≤ 0 80% -
Cold  0.12  0.30 - 0.65 0.70 0.80 Ug - g*1.0 ≤ 0 80% -
Cool-

temperate  0.15  0.35 - 0.85 1.00 1.10 Ug - g*1.6 ≤ 0 75% -

Warm-
temperate 0.30 0.50 - 1.05 1.10 1.20 Ug - g*2.8 ≤ -1 75% -

Warm  0.50  0.75 - 1.25 1.30 1.40 - - -

Hot  0.50  0.75 Yes 1.25 1.30 1.40 - -
 60 %
(humid 

climate)

Very hot  0.25  0.45 Yes 1.05 1.10 1.20 - -
 60 %
(humid 

climate)

Min. 
heat 
reco-
very 
rate7

Min. hu-
midity 

re-
covery 
rate8

%

Climate 
zone 

according 
to PHPP

Ventilation

Deter-
mined in 
PHPP 
from 

project 
specific 
heating 

and 
cooling 
degree 
days 

against 
ground.

100

Solar heat gain 
coefficient 
(g-value)

Max. 
specific 

solar load 
during 
cooling 
period

Max. heat 
transfer 

coefficient 
(UD/W,installed)

 [W/(m²K)]

Heating Cooling

Max. heating 
demand 

Max. cooling + 
dehumidification 

demand 

[kWh/(m²a)] [kWh/(m²a)]
Arctic 35
Cold 30
Cool-

temperate 25

Warm-
temperate 20

Warm 15
Hot -

Very hot -

equal to Passive 
House 

requirement

Climate 
zone 

according 
to PHPP
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alternativ, metoda 
necesarului de energie: Metoda componentelor clădirii: 

Etanșeitatea la aer n50 ≤ 1,0 h-1 

Necesarul de energie primară ≤ cca. 132 
kWh/m2an,  



Planul general de renovare pas cu pas 
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©Passipedia.org De identificat:  
interdependențe între măsurile de renovare, 
Avantajele renovării pas cu pas 
Valoarea reziduală a elementelor de construcție poate fi utilizată complet 
Capitalul necesar este distribuit pe o perioadă mai lungă de timp 
 



Certificare Casă Pasivă 
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Cum se realizează certificarea Casă Pasivă? 
-verificarea calculelor și a proiectului 
-verificarea elementelor cheie ale execuției 
 
Siguranța pentru Beneficiar că într-adevăr standardul Casă Pasivă 
a fost atins. 



Clădirea existentă 
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• CARACTERISTICI: 
• Planificare 2018-2022 
• Necesarul sp. de energie pentru 

încălzire existent cf. PHPP :440 
kWh/m2an 

• Necesarul sp. de energie pentru 
încălzire pasul 6 cf. PHPP :66 
kWh/m2an 

• Ventilare cu recuperarea  
căldurii: Brink Renovent Sky 
200 ef. 84%  
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Proiectare 
Sectiune longitudinală-propunere 
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Proiectare 
Detalii-modelare punți termice 
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Pas 1-Înlocuirea ferestrelor 
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Profil Termoscudo 
EasyFlat: 
• Uf=0,75W/m2K 

+ geamuri triple 
• Ug=0,5W/m2K 
• factor solar 

g=0,5  
• distanțier 

perimetral 
Ψ=0,034W/mK 

• Montaj RAL 
 



Proiectare 
Fațada sud-est 

Fațada sud-vest 
existent propunere 
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Pas 1-Înlocuirea ferestrelor 
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Metoda componentelor clădirii-în cazul umbririi defavorabile: 

SV: Fh=0,54 

SE: Fh=0,57 

NE Fh=0,92 

NV: Fh=0,67 



Pas 1-Înlocuirea ferestrelor 
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Existent 

Renovat – Pas1 

Rf=cca. 1,3  
m2K/W 



Pas 2-Ventilare mecanică cu RC 
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Pas 2-Ventilare mecanică cu RC 
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  Urmează... 
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Pas 3: Termoizolare planșeu spre pod, termosistem 40 cm, luminator, acces 

pod, etanșeitatea la aer a anvelopei  (n50 ≤ 1,0 h-1) 

Pas 4: Termoizolare planșeu peste demisol, termosistem 10 cm+5cm 

Pas 5: Termosistem fațadă 20 cm  
 



Concluzie 

V&V Projekt SRL– Certificare Case Pasive, Inspecție clădiri blower-door și termografie  
www.vvp.ro 
   

• A fost dovedită eficiența economică a măsurilor adoptate 

• Prin impunerea standardului EnerPHit se poate obține un 

necesar de energie pentru încălzire de cu cca. 50% mai 

scăzut decât cel rezultat din metodologiile curente, fapt ce 

este datorat ferestrelor de cele mai bună calitate, montate 

fără punți termice, etanșeității la aer, ventilării mec. cu RC, 

evitării punților termice și grosimilor de termoizolație 

adecvate 
 
 



Dr. ing. Varga Szabolcs  
 
Certificator acreditat pentru Case Pasive 
Auditor energetic gr. I c+i 
 
V&V Projekt srl 
office@vvp.ro 
http://vvp.ro 
0740 842 810  
szabivarga  

V&V Projekt SRL– Certificare Case Pasive, Inspecție clădiri blower-door și termografie  
www.vvp.ro 


	�Prima renovare energetică pas cu pas din România pre-certificată la standardul Casă Pasivă (EnerPHit)�
	Criterii standard Casă Pasivă
	Case Pasive în lume
	Criterii pt. standardul EnerPhit
	Planul general de renovare pas cu pas
	Certificare Casă Pasivă
	Clădirea existentă
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Pas 1-Înlocuirea ferestrelor
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Vă mulțumesc pentru atenție!��Întrebări? 

