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Cl dire tip duplex, alc tuit din dou locuin e
distincte identice, alipite, cu subsol/demisol,
parter, etaj i pod nelocuibil (neinc lzit),

Construit Tn 1938-1939 in Bucure ti —

parcelarea Vatra Luminoas (Casa Construc iilor)
https://asz.ro/parcelari-istorice/casa-constructiilor/vatra-luminoasa/

Actual — modernizare par ial (2006-2007)

Inten ie de modernizare la nivel nZEB prin
utilizarea principiilor de Cas Pasiv

Includere in programele Casa Eficient Energetic
+ Casa Verde Fotovoltaice (AFM)
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MP 024-2002 — Metodologie Audit Energetic

CLADIRE DE LOCUIT INDIVIDUALA ( DUPLEX)
- CASA UNIFAMILIALA -

CLADIRE DE LOCUIT INDIVIDUALA ( DUPLEX)
- CASA UNIFAMILIALA -
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CLADIRE DE LOCUIT INDIVIDUALA ( DUPLEX)
- CASA UNIFAMILIALA -
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Modernizarea energetica a unei cladiri unifamiliale la nivel nZEB %)




Cladirea modernizata partial ( > 2007 )
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Modernizarea energetica a unei cladiri unifamiliale la nivel nZEB
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nZEB Roadshow

Principii pentru Casa Pasiva si nZEB

1. Optimizare forma si aporturi solare @ Configurare

Caracteristici .
fizice ale cladiri B Anveiopa i
T

6. Ventilare cu recuperarea caldurii Q Sistem tehnic

7. Eficienta / fezabilitate economica
8. Contributie semnificativa SRE B 2018-2020
9. Emisii minime de CO,

Passivhaus b o, Passive House

5 - o Cerinte legale
Die finf Grundprinzipien R -
The five basic principles (SOCIO-pOIItIC)
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Niveluri de performanta NZEB - EnerPHit — CEE "

Cerinte minime (renovare majora) Cerinte nZEB (cladiri noi)
Indicator de performanta UM Valoare Indicator de performanta UM Val. limita CUF
Necesar EP incalzire kW hgp/m?a SHISS Consum energie primara kWhgpe/m2a < 111
Val. U — perete exterior W/m2K < 0,56 Emisii CO2 kg/m?3a <30
Val. U — ferestre (produs) W/m2K <1,30 Contributie SRE % > 30
Val. U — planseu peste ultimul nivel W/m2K =< (0240
Val. U — planseu peste subsol W/m2K <0,35 Cerinte ,,Casa Eficienta Energetic” (AFM)
i i P i de finant lei
Cerinte EnerPHit Indicatori de eficientd energetica 4Ora(a)%l(1)r| :5 Iggg’afo(:(l))o
Criteriu U.M Valoare ' ' '
Val. U pentru termoizolare la exterior W/m2K  <0,15 Val. U (W/m?K) termoizolare pereti  <0,56 <0,40 =0,35
Val. U pentru termoizolare la interior : w;x& i 822 val. U’ (W/m?K) termoizolare B I
—— is (pl te ultimul nivel) ~ - -

Val. U pentru ferestre (montat) ( W/m2K <1,00 Acepsilzplansel pestolulimulinivel)

- W/m2K <1,10 Val. U (W/m?K) ferestre/usi noi <130 =1,10 =0,90
Aporturi solare — vitraj (Ug — g*1,6) W/m2K <0 . - 5 . "
Aporturi solare — sezon racire KWh/mza < 100 Reducere consum energie finala [%] =240% =50% =260%
Eficienta recuperare a caldurii (min.) % 275 Reducere indice de emisii CO2 [%] 240% =250% =60%
Necesar incalzire spatii kWh/m?a <25 . p—
Etanseitate la aer (n50) h <1,0 Sistem VMRC (MVHR) - - n=27%
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Pachet de masuri de renovare energetica NZEB Hoadshow

A1  |zolarea termica suplimentara a peretilor exteriori ai Pereti: termosistem 10 cm vata mineralarigida
cladirii, inclusiv a soclului cladirii Soclu: termosistem 5 cm polistiren extrudat
A2 |zolarea termica a planseului peste etaj (la pod) Placi PIR 18 cm
A3 Inlocuirea ferestrelor exterioare din tamplarie dubla din Tamplarie din Aluminiu cu vitraj termoizolant
lemn (existenta) triplu, Argon, bagheta calda si 2 straturi low-e
(Uw < 0,85 W/m?3K)
1 Montarea unei pompe de caldura aer-apa, pentru incalzire Putere termica nominala incalzire: 8 KW,
Si prepararea apei calde de consum menajer, inclusiv Coeficient de performanta sezonier: 3,3,
boiler cu acumulare Boiler cu acumulare acm 300 |, termoiz. 10 cm
12 Montare sistem centralizat de ventilare mecanica cu Eficienta de recuperare min. 0,75
recuperarea caldurii Putere specifica ventilare < 0,45 Wh/m?
13 Montarea unui sistem de producere a apei calde cu Captator solar plan cu aria 2,2 m? racordat la
energie solara (sistem solar termic) pe acoperisul cladirii boilerul acm, functionare in sistem Drain-Back

14 Montarea unui sistem de producere a energiei electrice Putere totala instalata 3,0 kWp
solare (sistem PV) pe acoperisul cl&dirii Arie totala panouri 16 m?

- (o fert CLUSTER PRO-NZEB Modernizarea energetica a unei cladiri unifamiliale la nivel nZEB
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nZEB Foadshow
fehe e | Tl S | a1l
Necesar incalzire [kWh/m?an] Consum incélzire [kWh/m?an]
0 50 100 150 200 0 50 100 150 200
Actual I 55 Actual 190
Al - Izolare PE IS 30 Al - Izolare PE IS 170
A2 - Izolare Planseu pod IEEEEEEEEESSSSSSSN——— )8 A2 - |zolare Planseu pod IEEEESEESSSSSSSSS—— | 57
A3 - Inlocuire ferestre TEEEEEEE———— 105 A3 - inlocuire ferestre ITEEEEEEEEEEEEEEE—— 108
I1- Pompa de caldurd aer-apa IEEEEEEE————— 155 I1- Pompa de caldura aer-apa ————— 47
12 - Sistem MVHR IS |17 12 - Sistemm MVHR IS |44
P 1 mmmmm 29 P1 m9
Spre Pod Spre Sh. Spre Pod
22,0% 8.9% 4,0% Sb. incalzit
- e | : — 1\ | -15,3%
Spre Sb. Sh. incilzit
3,4% 5,9%
| Peretiext.
-, - 17,1% '
Transmisie Transmisie
66,8% 89,6%
Pereti ext. /
14,4% \ Ferestreext.
_— Lcs 13,7% .. NLCs
— —— ‘l 11,8% B 30,6%
Ferestre ext.
9,3%
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Consum anual specific de energie finala
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M Climatizare
W Ventilare mecanica
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P_1+PV

Consum anual specific de energie finala
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il
incl. TVA (EUR
- |zolarea termic suplimentar a pere ilor exteriori 3.786
Izolarea termic a plan eului peste etaj (la pod) 3.900
Inlocuirea ferestrelor exterioare din tampl rie dubl din lemn (existent ) 6.068
Montarea unei pompe de ¢ Idur aer-ap , pentru inc lzire ia.c.m. + boiler cu acumulare 6.165
Montarea unui sistem centralizate de ventilare mecanic cu recuperarea c Idurii 4.014
Montarea unui sistem de producere a apei calde cu energie solar (CSP, drain-back) 2.017
Montarea unui sistem de producere a energiei electrice solare (sistem PV) 4.584
Pachet total performan energetic (CEE) 25.950
Pachet complet cu PV 30.534
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Indicatori nZEB Valori limit P1 P1+PV

Consum Energie Primar [kWh/mz2an] <111 80,1 99,5
Emisii CO, [kgCO,/m2an] <30 9,5 0,8
Contribu ie SRE [%] > 30 31% 95%

* Nivelurile de performan pentru nZEB stabilite pentru locuin ele nou construite pot fi
atinse la renovare in condi ii de eficien a costurilor (20 de ani) cu finan are ~ 55%

o Utilizarea pompei de c Idur este eficient numai in condi iile reducerii semnificative a
necesarului de energie al cl dirii

 Renovarea energetic aprofundat a cl dirii a fost gandit din start ca un pachet
eficien energetic (PEC + PC + sistem fotovoltaic)

» Sistem ventilare mecanic cu recuperarea c ldurii — etan eitatea ireglareainiial sunt
foarte importante — aten ie la func ionarea conceptului (transfer)

* Reglare / optimizare func ionare a pompei de ¢ Idur + ST + acumulare + PV
« Aten ie la detalii + calitatea execu iei
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The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not
necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the

" European Commission are responsible for any use that may be made of the information
contained therein.



